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CRANES WITHOUT COMPROMISE



	 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

	 До 8,30  тм.

	 МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ:

	 До 12,30 м. c гуськом

	 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

	 Д 0,70 м., Ш 2,20 м., В 1,97 м.

	 ЭЛЕКТРОННОЕ/ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

	 система FX100 

	 S800 Гидрораспределитель

	 ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	 версия Active (.0): , без траверс

	 Вращение 370° шестерня - рейка

	 РАЩЕНИЕ 

	Рейка поворотного устройства, с самоцентрующейся 

литой прижимной пластиной, обеспечивающей 

постоянный контакт между шестерней и рейкой, 

снижающей износ зубьев.
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Дополнительный



Опционная система FX100 была создана для кранов необорудованных системой контроля обязательной для 

Европейских стран, для того что бы информировать оператора о степени нагрузки крана и блокировки крана 

в случае возникновени  я перегрузки . Система мо жет работать с аналоговым радиоуправлением    . Система с 

литерой “W” оснащена подогревом и предназначена для стран с холодным климатом

К р а н  о т н о с и т с я  к  к а т е г о р и и  H C 1 S 2  (  е с л и  у с т а н о в л е н  н а  г р у з о в и к )  с о г л а с н о  е в р о н о р м  E N 1 2 9 9 9 : 2 0 1 1



GB Dynamic load diagrams calculated, tested and certified to lift the 
loads at the declared reaches

IT Diagrammi di portata dinamici calcolati, collaudati e certificati per 
sollevare i carichi agli sbracci dichiarati 

FR Diagrammes de charge dynamiques calculés, testés et certifiés 
pour soulever les charges aux extensions déclarées

DE Dynamische Lastdiagramme sind berechnet, getestet und 
garantieren das heben der Last bei angegebener Entfernung

ES Diagramas de carga dinámicos, calculados, probados y 
certificados para a elevación de la cargas a los alcances declarados

NL Dynamische last-vluchttabellen berekend, getest en 
gecertificeerd om de lasten te hijsen op de verklaarde bereiken
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Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для  грузов на названом вылете

F80A active - F80A e-active
Грузовысотные характеристики – м./кг.
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Диаграммы грузоподъемности рассчитаны, и проверены для  грузов на названом вылете



F80A active - F80A e-active
Технические данные

Грузовой 
момент (тм)  

Стандартный 
вылет (м)

Угол поворота 
(°)

Вращательный  
момент  (kNm)

Рабочее 
давление  (MPa)

Рабочий поток 
( л/мин.)

Емкость гидробака 
(л.)

Масса КМУ 
( кг.)

Ширина КМУ
 (мм.)

Длинна КМУ 
( мм.)

Высота КМУ 
(мм.)

Гидравлическое
телескопирование  ( м.)

м./кг.
kNm TM M m ° kNm MPa  л/мин. л. кг. мм. мм. мм.        

F80A.0.21 77 7,85 5,60 1,70 370 11,70 30 20 90 960 2215 700 1970

F80A.0.22 76 7,75 7,40 3,45 370 11,70 30 20 90 1025 2215 720 1970

F80A.0.23 74 7,54 9,30 5,20 370 11,70 30 20 90 1110 2215 720 1970

F80A.0.24 72 7,34 11,10 6,95 370 11,70 30 20 90 1170 2215 720 1970

F80AC.0.22 81 8,26 5,70 2,60 370 11,70 27 20 90 990 2215 720 1970

F80AC.0.23 76 7,75 7,55 4,40 370 11,70 27 20 90 1075 2215 720 1970

F80AC.0.24 66 6,73 9,40 6,10 370 11,70 27 20 90 1140 2215 720 1970

F80A.0.23/L061 74 7,54 12,30 6,40 370 11,70 30 20 90 1245 2215 885 1970
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 STD XL XXL XXXL
A 785 1190 1370 1790
B 545 1190 1370 1580
C 2035 2115 2230 2230
D 2215 2295 2410 2410

L061 125 Kg
CL     13 Kg

 A B
F80A.0.21 2130 2575
F80A.0.22 2035 2455
F80A.0.23 1945 2335
F80A.0.24 1840 2205

 A B
F80AC.0.22 2725 3190 
F80AC.0.23 2640 3055 
F80AC.0.24 2535 2905
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FASSI GRU S.p.A. 
 Via Roma, 110
24021 Albino (Bergamo) ITALY
Tel- +39 035 776400 
Fax +39 035 755020
http://www.fassi.com 
E-mail: fassi@fassi.com
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вся документация по “Теchno chips” и кранам доступна в 
электронном виде. Спрашивайте у вашего дилера FASSI или 
загружайте прямо с сайта www.fassi.ru

Д а н н ы е  и  о п и с а н и е  п р и б л и з и т е л ь н ы  и  б е з  о б я з а т е л ь с т в


